Ausschreibungstext
           103AV
1:3 Composite-Video und Audio-Verteilverstärker
Das Gerät ist ein 1:3 Verteilverstärker für Composite-Video und Audio-Signale. Das Eingangssignal wird an drei identische Ausgänge verteilt. Die Video-Anschlüsse sind als Cinchbuchsen, die Audio-Anschlüsse als 3,5mm Klinkenbuchsen ausgeführt. 
Technische Daten
a) Video
Eingang
Eine Cinchbuchse, 1Vss/75Ω für Composite-Video
Ausgänge
Drei Cinchbuchsen, 1Vss/75Ω für Composite-Video
Bandbreite (-3dB)
320MHz
Ausgangspegel max.
2Vss

Rauschabstand
72dB 
b) Audio
Eingang
Eine 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse, 1Vss/33kΩ

Ausgänge
Drei 3,5mm Stereo-Klinkenbuchsen, 1Vss/33kΩ

Bandbreite (-3dB)
20kHz

Rauschabstand
85dB ungewichtet

Übersprechen
-70dB @20kHz

c) Allgemein

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil
Betriebsanzeige
LED in der Front 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, drei Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil, Montagehalterung
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


103AV
