Ausschreibungstext
            106
1:2 Mikrofon-Verteilvorverstärker
Das Gerät ist ein 1:2 Vorverstärker und Verteilverstärker für symmetrische Mikrofonsignale. Der Eingang kann umgeschaltet werden zwischen dynamischem und Kondensatormikrofon. Das Eingangssignal wird an zwei identische Ausgänge mit Line-Pegel verteilt. Der Ausgangspegel ist regelbar. Alle Anschlüsse sind als dreipolige Schraubklemmen ausgeführt. 
Technische Daten
a) Audio
Eingang
Eine dreipolige Schraubklemme für dynamisches oder Kondensatormikrofon (per Schalter wählbar)
Ausgänge
Zwei dreipolige Schraubklemmen für Mono-Ausgänge mit Line-Pegel
Phantomspannung
48VDC

Bandbreite (-3dB)
40kHz
Ausgangspegel max.
27Vss (22dBm)
Steuerung
LINE-OUT  -14dB bis  +68dB 
Rauschabstand
81dB 
b) Allgemein

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil
Betriebsanzeige
LED in der Front 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, drei Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil, Montagehalterung
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


106
