Ausschreibungstext
           401Dxl
Formatkonverter und Umschalter Composite-Video in S-Video
Das Gerät ist ein Formatkonverter für Composite-Video mit einem zweiten Eingang für S-Video mit einem Ausgang für S-Video (Y/C). Das Composite-Video-Eingangssignal wird entkoppelt, gewandelt und an einem S-Video Ausgang mit vierpoliger Hosidenbuchse ausgegeben mit wahlweiser Umschaltung auf das S-Video Signal am zweiten Eingang.
Technische Daten
a) Video
Eingänge 
1x Composite-Video mit BNC-Buchse (1Vss/75Ω),

1x S-Video mit 4-poliger Hosidenbuchse (Y=1Vss/75Ω, C=0,3Vss/75Ω
Ausgang
1x S-Video mit 4-poliger Hosidenbuchse (Y=1Vss/75Ω, C=0,3Vss/75Ω)
Eingangspegel max.
Composite-Video 1,4Vss/75Ω 


S-Video 4Vss/75Ω
Bandbreite (-3dB)
3,7MHz (Composite-Video Eingang)

880MHz (S-Video Eingang)

Rauschabstand
69dB (Y)

Übersprechen
-56dB @5MHz

b) Allgemein

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil 
Betriebsanzeige
LED in der Front

Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, drei Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil, Montagehalterung
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


401Dxl
