Ausschreibungstext
           466N
Digitaler Audio-Transcoder
Das Gerät ist ein Transcoder für digitale Audiosignale. Er wandelt eines von vier digitalen Audioformaten oder einen Twisted Pair Eingang gleichzeitig in vier digitale Audioformate und zwei Twisted Pair Ausgänge. Das Twisted Pair Signal kann über 100m übertragen werden. Die Audioformate sind:
AES/EBU (110Ω),  AES-3id (75Ω),  Consumer S/PDIF (75Ω) und  TOSLINK® optisch 
Technische Daten
Eingänge
1x AES/EBU (symm.) mit Schraubklemmen, 1x AES-3id mit BNC-Buchse, 1x S/PDIF mit Cinch-Buchse, 1x TOSLINK optische Buchse, 1x Twisted Pair mit Schraubklemmen
Ausgänge
1x AES/EBU (symm.) mit Schraubklemmen, 1x AES-3id mit BNC-Buchse, 1x S/PDIF mit Cinch-Buchse, 1x TOSLINK optische Buchse, 2x Twisted Pair mit Schraubklemmen
Abtastraten
32, 44,1, 48, 96 und 192kHz
Normen
IEC 60958, S/PDIF, EIAJ CP1201 und AES3

Steuerung
Tasten für Eingangswahl, lokal/Twisted Pair, Schalter für System-Bit-Wahl Prof./Consumer

Betriebsanzeige
LED in der Front zeigt Spannungsversorgung an.

Empfangsanzeige
LED in der Front zeigt Empfang eines einwandfrei lesbaren Signals an.

Stromversorgung
externes 5VDC-Netzteil
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil, Montagehalterung 
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


466N
