Ausschreibungstext
           482xl
Stereo-Audio-Transcoder symm. ↔ unsymm.
Das Gerät ist ein bidirektionaler Wandler für analoge Audiosignale. Er wandelt gleichzeitig symmetrischen Stereoton in unsymmetrischen Stereoton und unsymmetrischen Stereoton in symmetrischen Stereoton. Alle Anschlüsse sind als abnehmbare Schraubklemmen ausgeführt. Der Pegel ist für beide Richtungen und beide Kanäle getrennt einstellbar.
Technische Daten
Eingänge
1x Stereo-Audio unsymm.  mit 3-pol. Schraubklemme,

1x Stereo-Audio symm. mit 5-pol. Schraubkemme

Ausgänge
1x Stereo-Audio symm. mit 5-pol. Schraubkemme, 

1x Stereo-Audio unsymm.  mit 3-pol. Schraubklemme

Ausgangspegel max.
symm. und unsymm. 21dBm, 

Bandbreite (-3dB)
100kHz

Steuerung
Pegel 
-57dB bis +6dB (symm. in unsymm.)



-16dB bis +19dB 
Rauschabstand
95dB (symm. in unsymm.)


87dB (unsymm. in symm.) ungewichtet

Betriebsanzeige
LED in der Front zeigt Spannungsversorgung an.

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil, Montagehalterung 
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


482xl
