Ausschreibungstext
       622T/622R
Übertrager- und Empfänger-Set für DVI über Dual Link LWL
Beschreibung

Die Geräte bilden ein Übertrager- und Empfänger-Set für DVI-Signale über Dual Link LWL-Kabel. Die maximale Auflösung des übertragenen Signals ist 2560x1600 mit 60Hz (3,3GBit/s). Die Signale werden optisch übertragen und werden dann vom Empfänger zurückgewandelt. Das System ist HDTV-kompatibel und HDCP-konform. Nur eines der beiden Geräte benötigt eine Stromversorgung, das andere kann bis 100m über das Verbindungskabel mitversorgt werden.
Technische Daten
Übertrager-Eingang
DVI-Buchse, 12VDC-Versorgung
Übertrager-Ausgang
8 optische LC-Buchsen, 1 CAT5-Buchse für DDC, HDCP und Stromversorgung des Gegengerätes 
Empfänger-Eingang
8 optische LC-Buchsen, 1 CAT5-Buchse für DDC, HDCP und Stromversorgung des Gegengerätes
Empfänger-Ausgang
DVI-Buchse, 12VDC-Versorgung
Max. Datenrate
3,3GBit/s (als Dual Link)
Übertragungslänge
bis 100m mit HDCP, ohne HDCP sind signal- und kabelabhängig größere Entfernungen möglich

Verbindungskabel
8 Simplex oder 4 Duplex, UTP- oder STP-CAT5-Kabel

Betriebsanzeige
LED in der Front

Dual oder Single Link
LED in der Front
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, zwei Geräte nebeneinander
Stromversorgung
externe 12VDC-Netzteile (für Sender und Empfänger)
Zubehör
2 Netzteile, 1 DVI/DVI-Kabel
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


622T/622R
