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Beschreibung
Umschalter für SDI-Video (SMPTE 259M) für vier Eingänge. Die Eingänge sind ohne Umschaltung für folgende Normen ausgelegt: 143MBit/s (4fsc NTSC), 177MBit/s (4fsc PAL), 270MBit/s (4:2:2 Komponentenvideo) und 360MBit/s (4:2:2 Breitbild). Nach Neutaktung und Entzerrung schaltet das Gerät einen der vier Eingänge gleichzeitig auf zwei identische Ausgänge. 
Technische Daten
a) Video

Eingänge 

4x BNC-Buchse (75Ω) für serielles Video nach SMPTE 259M
Ausgänge
2x BNC-Buchse (75Ω) für serielles Video nach SMPTE 259M
Auflösung
8Bit oder 10Bit automatisch, entsprechend Eingangsauflösung
Entzerrung
automatisch für max. 300m @270MBit/s
Steuerung
Direkte Fronttasten
b) Allgemeines
Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil
Betriebsanzeige
LED in der Front 
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufähig (3 Geräte nebeneinander), 1HE
Zubehör
Netzteil
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


6241
