Ausschreibungstext
        640T/640R
Übertrager- und Empfänger-Set für HDMI über Coaxkabel
Beschreibung

Die Geräte bilden ein Übertrager- und Empfänger-Set für HDMI- und IR-Signale über fünf Coaxkabel. Die Signale werden digital mit einer maximalen Datenrate von 3,4GBit/s bis zu 150m übertragen und werden dann vom Empfänger zurückgewandelt. Das System unterstützt dabei HDMI 1.3a und HDCP. Bis zu einer Geräteentfernung von 50m benötigt nur ein Gerät, Sender oder Empfänger, eine Spannungsversorgung, das Gegengerät wird über eins der Coaxkabel mitversorgt. 
Technische Daten
Übertrager-Eingang
HDMI-Buchse, 3,5mm Klinkenbuchse für IR
Übertrager-Ausgang
Fünf BNC-Buchsen

Empfänger-Eingang
Fünf BNC-Buchsen

Empfänger-Ausgang
HDMI-Buchse, 3,5mm Klinkenbuchse für IR

Max. Datenrate
3,4GBit/s
Anzeigen
LED für aktives Eingangssignal, LED für angeschlossenes Wiedergabegerät, LED für vorhandene Spannungsversorgung
Standards
HDMI 1.3 und HDCP 

Systemreichweite
150m

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
2 Netzteile
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


640T/640R
