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800MBit/s FireWire-Repeater über LWL
Das Gerät ist ein bidirektionaler Wandler für FireWire Signale nach 1394a und 1394b Standard. Als Gerätepaar mit LWL-Verbindung ermöglichen sie eine Übertragungsreichweite von 500m. Zur Reichweitenvergrößerung können mehrere Gerätepaare in Serie geschaltet werden. Ein vorhandenes Eingangssignal und die vorhandene Versorgungsspannung werden durch LEDs in der Gerätefront angezeigt.
Technische Daten
FireWire-Ports
Zwei bilinguale 9-polige IEEE-1394b Anschlüsse 
Optische Ports
Zwei Duplex LC-LWL Anschlüsse
Übertragungsraten
100, 200, 400 und 800MBit/s
Signalstandards
IEEE 1394a, IEEE 1394b
Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil
Betriebsanzeige
LED in der Front

Signalanzeige
LED in der Front 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil, 1 FireWire Adapterkabel 6-polig/9-polig
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


648
