Ausschreibungstext
        671T/671R
Übertrager- und Empfänger-Set für DVI über LWL
Beschreibung

Die Geräte bilden ein Übertrager- und Empfänger-Set für DVI-Signale über ein Multimode-LWL-Kabel mit SC-Steckern. Die Signale werden optisch digital mit einer maximalen Datenrate von 10,2GBit/s bis zu 2000m übertragen und werden dann vom Empfänger zurückgewandelt. Das System unterstützt dabei HDTV und HDCP. 
Technische Daten
Übertrager-Eingang
DVI-I Buchse
Übertrager-Ausgang
optische SC-Buchse
Empfänger-Eingang
optische SC-Buchse

Empfänger-Ausgang
DVI-I Buchse

Max. Datenrate
3,4GBit/s je Grafikkanal
Anzeigen
LED für angeschlossenes LWL-Kabel, LED für angeschlossene Quelle, LED für angeschlossenes Gerät auf der Gegenseite, LED für aktives Videosignal am Übertrager, LED für vorhandene Spannungsversorgung
Standards
HDTV-kompatibel und HDCP-konform 

Systemreichweite
2000m bei UXGA (1600x1200) und 1080p
Stromversorgung
externes 5VDC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


671T/671R
