Ausschreibungstext
          6809HD
HD-SDI Audio-Einkoppler
Beschreibung
Das Gerät ist ein Audio-Einkoppler in HD-SDI und SDI-Videosignale (SMPTE 259M / SMPTE 292M). Dabei kann das Gerät durch Schalterwahl zwei der vier AES/EBU Audiokanäle einkoppeln. Nach Entzerrung und Neutaktung wird das SDI-Signal wieder ausgegeben. Weder das Format noch die Auflösung werden gewandelt. LEDs in der Gerätefront zeigen erkannte Audio- und Video-Eingangssignale an, dabei werden ein SDI- und ein HD-SDI Eingangssignal unterschiedlich angezeigt. Alle Ein- und Ausgänge sind als vergoldete BNC-Buchsen ausgeführt
Technische Daten
Eingänge
1x SDI, 2x AES/EBU mit BNC-Buchsen 
Ausgang
1x SDI / HD-SDI mit BNC-Buchse

Signalstandards
SDI (SMPTE 259M) und HD-SDI (SMPTE 292M) 
Steuerung
Durch Fronttasten wird bestimmt, welche Audiokanäle eingekoppelt werden.

LED-Anzeigen
1 LED zeigt unterschiedlich ein erkanntes SD- oder HD-Signal an.


1 LED zeigt ein erkanntes Audio -Eingangssignal an. 
Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


6809HD
