Ausschreibungstext
          6810HDxl
3G HD-SDI Audio-Ein- und Auskoppler
Beschreibung
Das Gerät ist ein Audio-Einkoppler und –Auskoppler für Videosignale bis 3G HD-SDI. Dabei kann das Gerät vier AES/id3 Audiosignale ein- oder auskoppeln. Der Videoeingang hat einen Durchschleif-Ausgang.  Folgende SDI-Standards können bearbeitet werden: SDI (SMPTE 259M und SMPTE 344M), HD-SDI (SMPTE 292M) und 3G HD-SDI (SMPTE 424M). Verschiedene LED’s in der Gerätefront zeigen erkannte Signale an. Das Ein- und Auskoppeln erfolgt unabhängig voneinander und deshalb gleichzeitig.
Technische Daten
Eingänge
1x SD/HD/3G HD-SDI (BNC vergoldet), 4x AES/id3 (BNC)
Ausgänge
1x SD/HD/3G HD-SDI (BNC vergoldet), 1x SD/HD/3G HD-SDI (Durchschleifausgang mit BNC vergoldet), 4x AES/id3 (BNC)
Max. Datenrate
3GBit/s

Signalstandards
SDI (SMPTE 259M und SMPTE 344M), HD-SDI (SMPTE 292M) und 3G HD-SDI (SMPTE 424M)
Steuerung
Durch Fronttasten wird bestimmt, welche Audiokanäle ein- bzw ausgekoppelt werden.

LED-Anzeigen
1 LED zeigt unterschiedlich ein erkanntes SD- oder HD-Signal an.


4 LEDs zeigen die erkannten Audio-Gruppen im SDI-Eingangssignal an. 
Stromversorgung
externes 5VDC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE
Zubehör
Netzteil
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


6810HDxl
