Ausschreibungstext
       705xl/706xl
Gerätepaar bestehend aus Übertrager und Empfänger für die Übertragung von Composite Video über eine Twisted Pair Verbindung. Der Übertrager hat zwei TP-Ausgänge, über die das gleiche Signal ausgegeben wird, und der Empfänger hat zwei gleiche Ausgänge, über die das rückgewandelte CV-Signal ausgegeben wird. Die Übertragungsreichweite des Systems ist 1000m. Im Übertrager und im Empfänger können der Signalpegel und die Entzerrung geregelt werden. Der CV-Eingang des Übertragers  hat einen Durchschleif-Ausgang mit Schalter für Abschluss-Umschaltung. Der CAT5-Ausgang des Übertragers und der CAT5-Eingang des Empfängers sind als Schraubklemmen ausgeführt. 
Technische Daten
Übertrager-Eingang 
1x BNC-Buchse für Composite-Video 1Vss/75Ω




mit Durchschleif-Ausgang und Abschluss-Schalter (Hi-Z/75Ω)
Übertrager-Ausgänge
1x 4-pol. Schraubklemme für 2 CAT5-Anschlüsse
Empfänger-Eingang
1x 4-pol. Schraubklemme für CAT5 mit Durchschleif-Ausgang
Empfänger-Ausgänge
2x BNC-Buchse für Composite-Video 1Vss/75Ω

Bandbreite
108MHz @-3dB bei 100m
Systemreichweite
1000m

Rauschabstand
57dB 

Steuerung
Übertrager:
2 Trimmpotis 0 bis +3,5dB @5MHz für Pegel und EQ

Empfänger:
1 Trimmpoti für Pegel -5 bis +6dB

1 Trimmpoti für Entzerrung 0 bis +8dB @5MHz
Anzeigen
Übertrager:
LED für Betriebsanzeige in der Front

Empfänger
LED für Betriebsanzeige in der Front
Stromversorgung
12VDC externes Netzteil
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


705xl/706xl
