Ausschreibungstext
      711N / 712N
Gerätepaar bestehend aus Übertrager und Empfänger für die Übertragung von Composite Video und unsymmetrischem Stereo-Audio über eine Twisted Pair Verbindung. Der Übertrager hat einen TP-Ausgang mit RJ-11 Buchse, und der Empfänger hat einen RJ-11 Eingang mit einer zweiten RJ-11 Buchse als Durchschleif-Ausgang. Der Audio-Eingang des Übertragers ist ebenso wie der Audio-Ausgang des Empfängers als zwei Cinch-Buchsen ausgeführt. Die Übertragungsreichweite des Systems ist 400m. Bis zu einer Entfernung von 50m ist es ausreichend, nur eines der beiden Geräte mit Strom zu versorgen. Im Empfänger können Videosignalpegel und -entzerrung sowie die Audiopegel L/R getrennt geregelt werden. 
Technische Daten
Übertrager-Eingänge 
1x BNC-Buchse für Composite-Video 1Vss/75Ω




2x Cinch-Buchse für Audio 4dBm/50kΩ

Übertrager-Ausgang
1x RJ-11 Buchse für CAT5-Anschluss
Empfänger-Eingang
1x RJ-11 Buchse für CAT5-Anschluss mit Durchschleif-Ausgang (RJ-11)

incl. Abschlussumschaltung

Empfänger-Ausgänge
1x BNC-Buchse für Composite-Video 1Vss/75Ω





2x Cinch-Buchse für Audio-Ausgang 4dBm/50kΩ
Bandbreite (-3dB)
Video:
85MHz

Audio:
100kHz

Signalpegel (max.)
Video: 2,8Vss


Audio: 7,6Vss

Rauschabstand
Video: 75dB


Audio: 77dB

Übersprechen
-53dB @5MHz (Video in Audio) 

Systemreichweite
400m

Steuerung
Empfänger:
1 Trimmpoti für Videopegel -1,3 bis +6,3dB

1 Trimmpoti für Videoentzerrung 0 bis +3,7dB @30MHz





2 Trimmpotis für Audiopegel L/R
Anzeigen
Übertrager:
LED für Betriebsanzeige in der Front

Empfänger
LED für Betriebsanzeige in der Front
Stromversorgung
12VDC externes Netzteil
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör


2 Netzteile

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


711N / 712N
