Ausschreibungstext
             810B
Beschreibung
Blackburst-Generator für Composite- und S-Video und Audio-Generator
Das Gerät gibt über zwei parallele BNC-Buchsen und eine 4Pin-Hosidenbuchse Blackburst-Testsignale als Composite-Video bzw S-Video wahlweise als NTSC oder PAL aus. Außerdem wird ein 1000Hz-Ton als symmetrisches Audiosignal ausgegeben. Eine LED in der Gerätefront dient als Betriebsanzeige.
Technische Daten
Ausgänge
Zwei BNC-Buchsen (Composite-Video 1 und 2), 1Vss/75Ω

Eine 4Pin-Hosidenbuchse (S-Video), Y=1Vss/75Ω, C=0,3Vss/75Ω


Eine dreipolige Schraubklemme (Audio), 4dBm/47Ω, symmetrisch
Video-Rauschabstand
62dB
Jitter
2ns

Steuerung
PAL/NTSC Umschalter, Poti für Audiopegel
Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil

Gehäuse
Metall, mit Rackadapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, drei Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


810B
