Ausschreibungstext
           900xl
Stereo-Audio-Verstärker
Das Gerät bietet eine Audio-Verstärkung für unsymmetrische Stereo-Audio Signale. Das Audiosignal wird entweder über Cinch-Buchsen oder eine 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse  eingegeben. Die Ausgangsleistung je Kanal beträgt 10W Nennleistung bzw 40W Musikleistung. Die Einstellung der Verstärkung und die Eingangswahl geschehen durch Fronttasten oder durch externe RS-232 Befehle. Über die RS-232 Buchse ist ein Firmware-Update des Gerätes möglich. In der Gerätefront befindet sich eine LED als Betriebsanzeige. Bei Überlastung wird das Gerät automatisch abgeschaltet und dieser Status über eine LED in der Front angezeigt. Das Gerät wird über ein externes Netzteil mit 12VDC versorgt.
Technische Daten
a) Audio
Eingang 
1x 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse  und 1x Cinch-Buchsen 
Ausgang
1x 4-pol. Schraubklemme 
Nennleistung
2x 10W @ 4Ω
Musikleistung
2x 40W @ 4Ω

Bandbreite (-3dB)
25Hz 

Rauschabstand
60dB 
Steuerung
Eingangswahl und Verstärkung durch Frontregler und RS-232 
Regelbereich
-14,8dB bis +32dB
b) Allgemein

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, Höhe 1HE, drei Geräte nebeneinander 
Zubehör
Netzteil, Halterung
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


900xl
