Ausschreibungstext
             910
Digitaler Stereo-Audio-Verstärker 
Das Gerät bietet eine Hochleistungs-Audioverstärkung für symmetrische und unsymmetrische Stereo-Audio Mikrofon- und S/PDIF Signale. Das Audiosignal wird über eine 5-polige Schraubklemme (symmetrisch), über Cinch-Buchsen (unsymmetrisch), über eine Cinch-Buchse (S/PDIF) und über eine XLR-Buchse (Mikrofon) eingegeben. Beim Mikrofoneingang kann zwischen dynamisch und Kondensator gewählt werden. Die Einstellung der Verstärkung, Tiefen, Mitten, Höhen, Loudness, Balance und Verzögerung geschieht von der Front, durch RS-232, Ethernet und IR-Fernbedienung. Als Statusdisplay ist ein zweireihiges LCD-Panel in der Front. Das Ausgangssignal steht gleichzeitig als symmetrisches (Schraubklemmen), unsymmetrisches (Cinch-Buchsen) und S/PDIF Signal (Cinch-Buchse) zur Verfügung. In der Gerätefront befindet sich ein Netzschalter mit LED als Betriebsanzeige. Das Gerät wird über ein integriertes Netzteil versorgt.
Technische Daten
a) Audio
Eingang 
1x 5-pol. Schraubklemme (symmetrisch), 2 Cinch-Buchsen (unsymmetrisch), 1 Cinch-Buchse (S/PDIF) und 1x XLR (Mikrofon)
Ausgänge
1x 5-pol. Klemmenblock (symmetrisch), 2 Cinch-Buchsen (unsymmetrisch) und 1x Cinch-Buchse (S/PDIF)
Ausgangspegel (max.)
8Vss
Bandbreite
21,7kHz 

Rauschabstand
75dB @1kHz gewichtet
Steuerung
Lautstärke (-75 bis +23,5dB), Tiefen (-15 bis +15dB), Mitten (-20 bis +20dB), Höhen (-10 bis +10dB), Loudness (+10,6dB @50Hz, +4,3dB @1kHz, +6,8dB @20kHz), Balance (-64 bis 0dB @1kHz), Verzögerung (90 bis 300µs)
Frontanzeigen
LCD 2-reihig mit je 24 Zeichen
b) Allgemein

Stromversorgung
integriertes Netzteil für 100 - 240VAC
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufertig, Höhe 1HE 
Zubehör
Netzkabel, Windows-basierte Software für RS-232
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


910
