Ausschreibungstext
       Cobra DA9
1:9 Twisted Pair Verteilverstärker 
Das Gerät hat einen Twisted Pair Eingang und einen Durchschleifausgang zum Anschluss weiterer Verteiler oder eines Empfängers. Acht weitere Buchsen ermöglichen den Anschluss eines Empfängers. Bei Verwendung geeigneter Empfänger ist eine Übertragungsreichweite „von Ende zu Ende“, d.h. vom Sender bis zum Empfänger bei Auflösungen von WUXGA und 1080p bei 60Hz bis 400m möglich. Ebenfalls möglich ist die Simplex-Übertragung von Steuerdaten wie z.B. RS-232. Das Gerät wird über ein externes Netzteil mit 5VDC versorgt.
Technische Daten
Eingang 
   1x RJ-45 Buchse mit RJ-45 Durchschleifausgang
Ausgänge
   8x RJ-45 Buchse
Auflösung (max.)
   WUXGA oder 1080p @60Hz (abhängig vom Gesamtsystem)
Übertragungsreichweite   400m (abhängig vom Gesamtsystem)

Kabel
   CAT5 UTP oder STP
Stromversorgung
   externes Netzteil für 5VDC
Gehäuse
   Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, Höhe 1HE 
Garantie


   7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


Cobra DA9
