Ausschreibungstext
   Cobra MX-1616
16x16 Twisted Pair Matrixschalter 
Das Gerät hat 16 Twisted Pair Eingänge und 16 Twisted Pair Ausgänge zum Anschluss von Twisted Pair Übertragern und Empfängern. Das Gerät kann einen oder mehrere Eingänge gleichzeitig auf einen oder mehrere Ausgänge schalten. Die Schaltung wird entweder durch direkte Fronttasten oder durch serielle Steuerbefehle durchgeführt. Ein Statusdisplay in der Gerätefront zeigt den augenblicklichen Schaltzustand an. 16 Schaltkonfigurationen können im Gerät abgespeichert und bei Bedarf abgerufen werden. Nach dem Wiedereinschalten des Gerätes wird automatisch der vor dem Ausschalten bestehende Schaltzustand wiederhergestellt. Bei Verwendung geeigneter Empfänger ist eine Übertragungsreichweite „von Ende zu Ende“, d.h. vom Sender bis zum Empfänger bei Auflösungen von WUXGA und 1080p bei 60Hz bis 400m möglich. Ebenfalls möglich ist die Simplex-Übertragung von Steuerdaten wie z.B. RS-232. Das Gerät wird über ein integriertes Netzteil für 90 bis 240VAC versorgt.
Technische Daten
Eingänge 
   16x RJ-45 Buchse 
Ausgänge
   16x RJ-45 Buchse
Auflösung (max.)
   WUXGA oder 1080p @60Hz (abhängig vom Gesamtsystem)
Übertragungsreichweite   400m (abhängig vom Gesamtsystem)

Kabel
   CAT5 UTP oder STP
Steuerung
   RS-232, RS-422 oder RS-485

MTBF
   100.000

Stromversorgung
   integriertes Netzteil für 90 bis 240VAC
Gehäuse
   Metall, 19Zoll einbaufähig, Höhe 2HE 
Garantie


   7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


Cobra MX-1616
