Ausschreibungstext
   Cobra R1300A
Twisted Pair Empfänger 
Das Gerät hat einen Twisted Pair Eingang mit einem Twisted Pair Durchschleifausgang. Der Videoausgang besteht aus einer HD15-Buchse, an der das Videosignal wie am Übertrager eingegeben ohne Formatwandlung ausgegeben wird. Am Audioausgang können zwei Mono-Audiosignale ausgegeben werden. Die Übertragungsreichweite „von Ende zu Ende“, d.h. vom Sender bis zum Empfänger ist bei Auflösungen von WUXGA und 1080p bei 60Hz bis 400m. Im Gerät sind Einstellmöglichkeiten integriert zur Korrektur des Frequenzgangs (EQ) und zur Kompensation von unerwünschten Laufzeitunterschieden (Skew). Das Gerät wird über ein externes Netzteil mit 5VDC versorgt.
Technische Daten
Eingang 
   RJ-45 Buchse 
Ausgänge
HD15-Buchse für alle Videosignale, 4-pol. Schraubklemme für Audio, RJ-45 Buchse als Durchschleifausgang
Auflösung (max.)
   WUXGA oder 1080p @60Hz (abhängig vom Gesamtsystem)
Übertragungsreichweite   400m (abhängig vom Gesamtsystem)

Kabel
   CAT5 UTP oder STP
Stromversorgung
   externes Netzteil mit 5VDC
Gehäuse
   Metall 
Garantie


   7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


Cobra R1300A
