Ausschreibungstext
   Cobra R500-2
Twisted Pair Empfänger 
Das Gerät hat einen Twisted Pair Eingang. Der Videoausgang besteht aus einer HD15-Buchse, an der das Videosignal wie am Übertrager eingegeben ohne Formatwandlung ausgegeben wird. Am Ausgang mit 3,5mm Buchse können serielle Signale ausgegeben werden. Die Übertragungsreichweite „von Ende zu Ende“, d.h. vom Sender bis zum Empfänger ist bei Auflösungen von UXGA, 720p oder 1080i bei 70Hz bis 150m. Im Gerät sind Einstellmöglichkeiten integriert zur längenabhängigen Kompensation von unerwünschten Laufzeitunterschieden (Skew). Das Gerät wird über ein externes Netzteil mit 5VDC versorgt. Eine LED in der Front dient als Betriebsanzeige.
Technische Daten
Eingang 
   RJ-45 Buchse 
Ausgänge
HD15-Buchse für alle Videosignale, 3,5mm Buchse für serielle Signale, 
Auflösung (max.)
   UXGA, 720p oder 1080i @70Hz (abhängig vom Gesamtsystem)
Daten-Modus
 
   bis 19,2kBit/s (duplex) oder 115kBit/s (simplex)

Übertragungsreichweite   150m (abhängig vom Gesamtsystem)

Kabel
   CAT5 UTP oder STP
Stromversorgung
   externes Netzteil mit 5VDC
Gehäuse
   Metall 
Garantie


   7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


Cobra R500-2
