Ausschreibungstext
       Cobra TWA
Twisted Pair Übertrager für Multi-Format Video und Mono-Audio als Wandanschlussfeld
Beschreibung

Das Gerät ist ein Übertrager für CV, S-Video, Komponentenvideo oder Computergrafikvideo und zu Mono summiertes Stereo-Audio mit einem RJ-45 Ausgang für Twisted Pair Kabel zum Wandeinbau. Der Videoeingang ist eine HD15-Buchse. Die Signale werden über eine empfängerabhängige maximale Entfernung von 150m übertragen bei einer maximalen Auflösung von UXGA (1600x1200) oder 720p/1080i.und werden dann von einem Empfänger zurückgewandelt. Das System ist HDTV kompatibel. Das Stereo-Audio Eingangssignal wird als summiertes (L + R) Monosignal übertragen. Eine LED dient als Betriebsanzeige.
Technische Daten
Eingänge
HD15-Buchse für Video, 3,5mm Stereobuchse für Audio
Ausgang (Rückseite)
RJ-45-Buchse für TP 
LED-Anzeige
vorhandene Spannungsversorgung
Systemreichweite
empfängerabhängig (150m bei UXGA)
Kabel
UTP- oder STP-Kabel
Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil 
Gehäuse
ohne, mit Frontplatte für Wandeinbau
Garantie
7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


Cobra TWA
