Ausschreibungstext
         FC-10ETH
Steuersignal-Wandler von RS-232 / RS-485 in Ethernet
Beschreibung

Das Gerät ist ein bidirektionaler Wandler von Steuersignalen zwischen RS-232 / RS-485 und Ethernet. Die seriellen Schnittstellen sind zwei D9-Buchsen für RS-232 und ein dreipoliger Schraubklemmenblock für RS-485. Der Ethernet-Anschluss ist eine RJ-45 Buchse. Ein Pufferspeicher  mit 128Byte ist integriert, wodurch die Kompatibilität mit fast allen Geräten gesichert wird. Für die Systemkonfiguration liegt dem Gerät die Windows basierte Software auf CD bei. Bei Bedarf kann ein Upgrade der Firmware über Internet durchgeführt werden. LEDs zeigen Aktivitäten an den beiden RS-232 Ports an. Eine weitere LED dient als Betriebsanzeige. 
Technische Daten
Schnittstellen
Ethernet: 10/100 Base-T mit RJ-45 Buchse

Seriell: 2x RS-232 mit D9 Buchsen, 3-pol. Schraubklemme für RS-485
Protokolle
ICMP, ARP (Ping), TCP, UDP
Stromversorgung
externes Netzteil für 12VDC 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil, Nullmodem-Adapter, Windows basierte Konfigurationssoftware 
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


FC-10ETH
