Ausschreibungstext
           FC-331
Video-Formatwandler von SDI (bis 3G HD-SDI) mit Audio-Einkopplung in HDMI
Beschreibung 

Das Gerät ist ein Formatwandler für folgende SDI-Standards: SDI (SMPTE 259M und SMPTE 344M), HD-SDI (SMPTE 292M) und 3G HD-SDI (SMPTE 424M) in ein HDMI-Signal. In der Front kann von den max. 16 SDI-Audiokanälen (=acht Stereokanäle) per Schalter ein Kanalpaar für die Einkopplung ausgewählt werden. Eine LED in der Front dient als Betriebsanzeige, eine zweite LED zeigt an, ob am Eingang ein SDI oder HD-SDI Signal anliegt und eine dritte LED zeigt einen aktiven Ausgang an. Die max. Auflösung des Gerätes ist WUXGA bzw 1080p. 
Technische Daten
Eingang
BNC-Buchse für SDI/HD-SDI und 3G HD-SDI
Ausgang
HDMI-Buchse, BNC-Buchse für SDI/HD-SDI und 3G HD-SDI als Durchschleifausgang
Max. Datenrate
3GBit/s

Steuerung
Frontschalter für Auswahl des SDI-Audiokanals (1 von 8)
LED Anzeigen
SDI/HD-SDI Eingang, Ausgang aktiv, Betriebsanzeige
Stromversorgung
externes 5VDC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil 
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


FC-331
