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          FC-400
Zeitfehlerausgleicher (TBC), Synchronisierer und Formatwandler
Beschreibung

Das Gerät ist ein TBC und Synchronisierer für CV und S-Video-(YC) Signale mit Ausgängen für CV und S-Video. Der Eingang kann PAL und NTSC verarbeiten. Am Ausgang wird das Signal gleichzeitig als CV und S-Video angeboten. Das Gerät hat einen integrierten Multi-Burst-Generator, kann aber auch auf ein externes durchschleifbares Signal synchronisieren (Genlock). Für Testzwecke ist ein Farbbalkengenerator eingebaut. Das Gerät hat frontseitige Regler für SCH-Phase und Sync-Phase, sowie die Eingangswahl und Genlock-Aktivierung. Alle Funktionen lassen sich per RS-232 fernbedienen. Das Gerät hat frontseitig einen Netzschalter mit Betriebsanzeige.
Technische Daten
Eingänge
1x BNC (1Vss/75Ω) für CV, 1x 4-Pin Hosidenbuchse (Y=1Vss/75Ω, C=0,3Vss/75Ω) für S-Video, 1x BNC für externen Sync
Ausgänge
1x BNC (1Vss/75Ω) für CV, 1x 4-Pin Hosidenbuchse (Y=1Vss/75Ω, C=0,3Vss/75Ω) für S-Video, 1x BNC für externen Sync (Durchschleifausgang)
Videonormen
PAL-B und NTSC 3.58
Bandbreite
5MHz @ 0,5dB bei Volllast
Rauschabstand
63dB

Steuerung
Frontbedienung und RS-232, Frontbediensperre
Stromversorgung
externes Netzteil für 12VDC 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 2 Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil, Nullmodem-Adapter 
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


FC-400
