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Analoger Universal-Formatwandler 
Beschreibung

Das Gerät ist ein Universal-Formatwandler mit Eingängen für CV-, S-Video- (YC), Komponentenvideo- und RGBS-Signale mit Ausgängen gleichzeitig für CV, S-Video und Komponentenvideo, RGBS oder RGBHV. Der Videoeingang kann PAL, SECAM und NTSC verarbeiten, der Standard des Eingangssignals wird durch Front-LEDs angezeigt. Für Testzwecke ist ein Farbbalkengenerator eingebaut. Das Gerät hat frontseitige Tasten für die Eingangswahl, den Ausgangsstandard des CV-Signals sowie Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung und eine Frontbediensperre. Eine automatische Lautstärkeregelung (AGC) kann ein- oder ausgeschaltet werden. Alle Einstellungen werden beim Ausschalten in einem nichtflüchtigen Speicher im Gerät abgelegt und beim Wiedereinschalten abgerufen. Alle Funktionen lassen sich per RS-232 fernbedienen. Das Gerät hat frontseitig einen Netzschalter mit Betriebsanzeige.
Technische Daten
Eingänge
1x BNC (1Vss/75Ω) für CV, 1x 4-Pin Hosidenbuchse (Y=1Vss/75Ω, C=0,3Vss/75Ω) für S-Video, 4x BNC für RGBS oder Komponentenvideo
Ausgänge
1x BNC (1Vss/75Ω) für CV, 1x 4-Pin Hosidenbuchse (Y=1Vss/75Ω, C=0,3Vss/75Ω) für S-Video, 5x BNC  für Komponentenvideo oder RGBS oder RGBHV
Videonormen
PAL-B/D/G/H/I/M/N, NTSC 3.58/4.43 und SECAM
Ausgangspegel max.
1,4Vss

Bandbreite
5MHz @ -3dB bei Volllast
Rauschabstand
66dB

Steuerung
Frontbedienung und RS-232, Frontbediensperre
Stromversorgung
integriertes Netzteil für 90 - 264VAC, 50/60Hz 
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufähig, 1HE
Zubehör
Netzteil, Nullmodem-Adapter 
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
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