Ausschreibungstext
           FC-49
Wandler von DVI und S/PDIF, TosLink oder analoges Audio in HDMI
Beschreibung
Das Gerät ist ein Kombinierer für DVI-Video und S/PDIF-, TosLink- oder Analog-Audio in ein HDMI-Signal. Das analoge Audiosignal wird an einer 3,5mm Buchse, das digitale Audiosignal an einem S/PDIF-Eingang mit Cinch-Buchse und das optische Audiosignal an einem TosLink-Eingang eingegeben. Die Audio-Eingänge werden mit automatischer Priorität in der Reihenfolge analog – digital – optisch abgefragt. Das kombinierte Signal wird an einer HDMI-Buchse ausgegeben. Die maximale Datenrate ist 1,65GBit/s, wodurch eine Auflösung bis 1080p @60Hz verarbeitet werden kann. Das Gerät ist HDTV kompatibel und HDCP konform. Die EDID-Information des angeschlossenen Displays kann in einem nichtflüchtigen Speicher des Gerätes abgelegt und wieder abgerufen werden. Front-LEDs zeigen die vorhandene externe Spannungsversorgung, ein vorhandenes Eingangssignal sowie den Anschluss eines Displays an.
Technische Daten
Eingänge
1x DVI-D Buchse, 1x 3,5mm Buchse für Analog-Audio, 1x TosLink-Buchse, 1x Cinch-Buchse für S/PDIF 
Ausgang
1x HDMI-Buchse
Max. Datenrate
1,65GBit/s

Max. Auflösung
1080p @60Hz

Steuerung
Fronttaste für EDID-Speicherung

LED-Anzeigen
1 LED zeigt ein erkanntes Eingangs-Signal an, 1 LED zeigt den Anschluss eines Displays am Ausgang an, 1 LED zeigt die vorhandene Versorgungsspannung an. 
Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


FC-49
