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           FC-5
RS-232 Protokoll-Übersetzer und -Steuerung
Beschreibung

Das Gerät ist ein Protokoll-Übersetzer zwischen verschiedenen RS-232 Protokollen, um die Kompatibilität verschiedener mit RS-232 Steuerbefehlen arbeitender Geräte sicherzustellen. Hierfür hat das Gerät zwei D9-Buchsen für den Anschluss von zwei zu steuernden Geräten. Weiter hat das Gerät eine D9-Buchse für die Verbindung mit dem RS-232 Port eines PC. Ein Upgrade der Firmware über Internet ist möglich. Außerdem hat das Gerät Anschlussmöglichkeiten für elf Geräte mit Fernbedienung durch Kontaktschliessung und zwei Relais mit jeweils Kontakten für „Normal offen“ und „Normal geschlossen“. Das Gerät hat frontseitig eine LED als Betriebsanzeige sowie eine LED, die die Befehlsübertragung anzeigt. Das Gerät wird von einem externen Netzteil mit 12VDC versorgt. 
Technische Daten
Schnittstellen
Schraubklemmen für 11 fernbediente Kontaktschliessungen,

2 Relais mit jeweils „Normal offen“, Spannung, „Normal geschlossen“


3x D9-Buchsen für RS-232 (COM1, COM2 und CONFIG)
Statusanzeigen.
1 LED als Betriebsanzeige, 1 LED als Übertragungsanzeige 

Steuerung
Auswahl zwischen 4 Übersetzungstabellen durch Schalter
Stromversorgung
externes Netzteil für 12VDC 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil 
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


FC-5
