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          FC-7501
Video-Formatwandler von Analog-Video in SDI
Beschreibung 

Das Gerät ist ein Formatwandler für analoge Composite-Video, S-Video-(Y/C) oder Komponentenvideo-Signale in zwei parallele SDI-Signale (SMPTE-259M). Das Eingangssignal ist durchschleifbar (mit Abschlussschalter Hi/75Ω) und wird über eine BNC-Buchse (CV) bzw zwei BNC-Buchsen (S-Video) bzw drei BNC-Buchsen (Komponenten = YUV) eingegeben und am Ausgang an zwei BNC-Buchsen parallel als SDI ausgegeben. Dabei kann sowohl NTSC, SECAM als auch PAL verarbeitet werden. Die notwendigen Einstellungen können an der Frontblende oder per RS-232 vorgenommen werden. Ausgangsparameter wie Helligkeit, Kontrast, Farbton, Sättigung und Schärfe können per RS-232 gesteuert und die Einstellungen in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt und bei Bedarf abgerufen werden. Ein beleuchteter Schalter in der Front dient gleichzeitig als Betriebsanzeige. 
Technische Daten
Eingänge
3x BNC-Buchse für Composite-Video (1Vss/75Ω) oder 
S-Video (Y=1Vss/75Ω, C=0,3Vss/75Ω) oder Komponentenvideo (Y=1Vss/75Ω, U=0,7Vss/75Ω, V=0,7Vss/75Ω)
Ausgänge
2 BNC-Buchsen für parallele Ausgänge SDI 1 und 2 (SMPTE-259M)
Steuerung
Frontschalter oder RS-232
Bandbreite
5MHz (-0,2dB), 6MHz (-1dB)
Digitale Auflösung
10Bit
Chrominanz/Luminanz 
<10ns Verzögerung

Rauschabstand

<57dB 

Pixel Jitter

<500ps

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 2 Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil, Nullmodem-Adapter, Windows-basierte Steuersoftware 
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


FC-7501
