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RS-232 Steuerung über WLAN
Beschreibung

Das Gerät ist eine bidirektionale Verbindung zwischen einem WLAN nach IEEE-Standard 802.11b bzw IEEE 802.11g und einem RS-232 fähigen Gerät. Hierfür hat das Gerät einen Antenneneingang und eine D9-Buchse für den Anschluss des zu steuernden Gerätes. Die Übertragung kann nach WEP-, WPA- oder WPA2-Standard verschlüsselt werden. Das Gerät hat frontseitig eine LED als Betriebsanzeige sowie eine LED „Tx“, eine LED „Rx“ und eine LED als Anzeige einer bestehenden Verbindung. Das Gerät wird von einem externen Netzteil mit 12VDC versorgt. 
Technische Daten
Schnittstellen
D9-Buchse für RS-232,

Antenne 
Statusanzeigen.
1 LED als Betriebsanzeige, 1 LED als Verbindungsanzeige, 1 LED „Tx“, 1 LED „Rx“ 

Frequenzbereich
2,412 bis 2,472GHz
Kanalzahl
13

Übertragungspegel
17dBu

Internet-Protokolle
ARP, ICMP, IP, UDP, TCP, DHCP, DNS, NTP, SMTP

Verschlüsselung
WEP, WPA oder WPA2

Stromversorgung
externes Netzteil für 12VDC 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil, Antenne, Nullmodem-Adapter 
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


FC-8
