Ausschreibungstext
   Lassen 3232DS
Kreuzschiene für SDI und Analog-Audio mit 32 Eingängen und 32 Ausgängen

Beschreibung

Das Gerät hat 32 Eingänge und 32 Ausgänge für serielle digitale Videosignale und analoge symmetrische Audiosignale. Jeder Eingang kann gleichzeitig auf einen, mehrere oder alle Ausgänge geschaltet werden. Die Bedienung erfolgt entweder lokal über Fronttasten oder fernbedient per Ethernet oder durch Bedienpulte bzw RS-232 / RS-485 serielle Schnittstellen. Ein Display in der Frontblende zeigt den Schaltzustand an.

Video

Max. Datenrate


  360MBit/s

Datentypen


  SMPTE 310, SMPTE 259, DVB-ASI

Kabelentzerrung (Eingang)
  0 – 200m 
Rückflussdämpfung (Eingang)
  >15dB 

Ausgangspegel


  750 – 850mVss
Anschlüsse


  je 1 BNC für Ein- und Ausgänge
Jitter (Ausgang)


  >0,2UI
Rückflussdämpfung (Ausgang)
  >15dB 

Audio

Frequenzgang

20Hz bis 20kHz (±0,5dB), 120kHz -3dB

Signaltyp

symmetrisches oder unsymmetrisches Stereo

Eingangspegel max
+24dBu

Eingangsimpedanz
>20kΩ

Eingangsregelbereich
-8dB bis +20,5dB

Ausgangspegel max
+24dBu sym, +18dBu unsym

Ausgangsregelbereich
+15dB bis -58,5dB und stumm

Übersprechen

<-80dB @ 1kHz, -70dB @ 20kHz (bei 1:1 Verstärkung)

Rauschabstand

-90dB (20Hz bis 20kHz)
Anschlüsse

Schraubklemmen
Steuerung

Seriell


RS-232, RS-422, RS-485

Frontbedienung

mit 80stelliger LCD-Anzeige als Statusinfo 
Ethernet


IP 
Programm

Windows® basierte Software für Konfiguration und Diagnose

Steuerpanel

abgesetztes programmierbares Panel optional anschließbar
Firmware Update
per Download verfügbar

Allgemein

Gehäuse 

Metall, 19Zoll einbaufertig, 3HE (4HE mit red. Netzteil)
Stromversorgung
90 – 240VAC, 50/60Hz, redundante Stromversorgung optional
Betriebstemperatur
10 bis 30°C
Lagertemperatur
-10 bis +60°C

Zulassungen

UL, CE

Garantie


7 Jahre

Hersteller

Kramer SierraVideo

Typ


Lassen 3232DS 
