Ausschreibungstext
         PIP-200xl
Bildeinfüger mit zwei Eingängen
Beschreibung

Das Gerät ermöglicht das Einfügen eines Bildes in ein anderes. Zwei Fronttasten ermöglichen die Auswahl des einzufügenden Bildes. Die Eingänge verarbeiten CV-, S-Video- und Komponentenvideo-Signale und ermöglichen Multinorm-Betrieb, d.h. ein PAL- (oder SECAM-) Bild kann in ein NTSC-Bild eingefügt werden und umgekehrt. Das eingefügte Bild kann in Größe und Position frei konfiguriert werden. Alle Einstellungen werden nichtflüchtig im Gerät abgespeichert und sind nach dem Einschalten wieder gültig. Zwei weitere Konfigurationen können im Gerät abgespeichert und bei Bedarf abgerufen werden. Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Zoom und Standbild können eingestellt werden. Alle Einstellungen sind an der Frontblende und per RS-232 möglich. Die Ein- und Ausgänge sind als vier BNC-Buchsen und eine vierpolige Hosidenbuchse ausgeführt. In der Gerätefront ist ein Netzschalter, dessen Beleuchtung als Betriebsanzeige dient. Ein Update der Firmware über Internet ist möglich.
Technische Daten
a) Video

Eingänge
2x 4 BNC-Buchsen für CV (1Vss/75Ω) oder Komponentenvideo (YUV, 1Vss, 0,7Vss, 0,7Vss/75Ω), 2x 4-Pin Hosidenbuchse für S-Video (1Vss, 0,3Vss/75Ω)
Ausgang
4 BNC-Buchsen für CV (1Vss/75Ω) oder Komponentenvideo (YUV, 1Vss, 0,7Vss, 0,7Vss/75Ω), 4-Pin Hosidenbuchse für S-Video (1Vss, 0,3Vss/75Ω)
Bandbreite
5MHz @-0,5dB
Rauschabstand
60dB 
Digitale Auflösung
10Bit

Speicher
Die jeweils letzte Einstellung und die Einstellungen für zwei weitere Konfigurationen werden nichtflüchtig abgespeichert.

Steuerung
Fronttasten mit LCD-Statusanzeigen und RS-232
b) Allgemein

Stromversorgung
integriertes Netzteil für 90 – 240VAC, 50/60Hz
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufertig, 1HE 
Zubehör
Netzkabel, Nullmodem-Adapter, Windows basierte Steuersoftware
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


PIP-200xl
