Ausschreibungstext
     PT-101HDCP
DVI-Leitungstreiber
Das Gerät ist ein Leitungstreiber für DVI-D Videosignale. Das Eingangssignal  wird neugetaktet und entzerrt. Dadurch können mehrere Geräte in Reihe geschaltet (kaskadiert) werden zur Reichweitenvergrößerung. Das Gerät wird entweder aus der DVI-Signalquelle mitversorgt oder über ein eigenes externes Netzteil. Eine LED dient als Betriebsanzeige. Außerdem wird ein Signaleingang angezeigt.
Technische Daten
a) Video
Eingang
1x DVI-I Buchse, 1,2Vss mit DDC-Signal 5Vss (TTL) 

Ausgang
1x DVI-I Buchse, 1,2Vss mit DDC-Signal 5Vss (TTL)
Datenrate max.
2,25GBit/s 
HDTV
kompatibel
HDCP
konform

Anzeige
Spannungsversorgung und Signaleingang durch LED
b) Allgemein

Stromversorgung
externes 5VDC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 4 Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


PT-101HDCP
