Ausschreibungstext
          PT-562
Twisted Pair Empfänger für HDMI und IR
Das Gerät ist ein Empfänger für HDMI- und IR-Signale über eine Twisted Pair Verbindung von 100m von einem kompatiblen Sender. Die Übertragung der IR-Steuerbefehle geschieht bidirektional. Das Videosignal wird HDCP konform übertragen und ist HDTV kompatibel, die maximale Auflösung ist 1080p mit einer maximalen Datenrate von 1,65GBit/s. Ebenso werden die EDID-Informationen zwischen Signalquelle und Anzeigegerät ausgetauscht. Die vorhandene Versorgungsspannung und die aktive Signalübertragung werden durch eine LED angezeigt.

Technische Daten
Eingang
2x RJ-45 
Ausgang
1x HDMI-Buchse, 1x 3,5mm Buchse für IR-Signale
Systemreichweite
100m mit 1080i, 90m mit 1080p
Statusanzeige
LED für Spannungsversorgung und Sendebetrieb
Stromversorgung
externes Netzteil mit 5VDC 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 4 Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


PT-562
