Ausschreibungstext
         SD-7108
Verteilverstärker für SDI-Video mit einem Multistandard-Eingang für serielle Videosignale nach SMPTE 259M und mit acht Ausgängen. Das Gerät taktet das Eingangssignal neu, entzerrt es und verteilt es anschließend an acht identische Ausgänge. Alle Anschlüsse sind als BNC-Buchsen ausgeführt.
Technische Daten
Eingang 



1x BNC-Buchse 75Ω für SMPTE-259M serielle Videosignale
Eingangsnormen
143MBit/s (4fsc NTSC), 177MBit/s (4fsc PAL), 270MBit/s (4:2:2 Komponentenvideo), 360MBit/s (4:2:2 Breitbild)

Eingangsempfindlichkeit
automatische Kompensation bis 30dB Kabelverlust
Ausgänge

8x BNC-Buchse 75Ω für SMPTE-259M serielle Videosignale


1x D25-Buchse mit ECL-Pegel

Ausgangsamplitude

einstellbar (für serielle Signale)
LED-Anzeigen 
für erkanntes Eingangssignal, für erkannte Norm des Eingangssignals, für erkannte horizontale Synchronisation
Stromversorgung

integriertes Netzteil für 100-240VAC
Betriebsanzeige

beleuchteter Netzschalter in der Frontblende
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufertig, 1HE
Zubehör



Netzkabel
Garantie



7 Jahre 

Hersteller


Kramer
Typ



SD-7108
