Ausschreibungstext
        SG-6006
Testgenerator mit Audio und PAL/SECAM-(CV- und SDI-) Farbbalken und Black Burst
Beschreibung
Das Gerät bietet an zwölf Videoausgängen (davon acht CV- und 4 SDI-Ausgänge) entweder ein Black Burst Signal oder Farbbalken. Bei den Farbbalken kann zwischen acht Testmustern gewählt werden. Die Syncfrequenz kann durch einen externen Syncpuls getriggert werden. Zusätzlich werden folgende Audiosignale ausgegeben: Analog symmetrisch auf XLR, analog unsymmetrisch auf Cinch, digitales AES/EBU mit XLR und digitales AES3-3id mit BNC. Die Audiosignale sind in Frequenz und Amplitude einstellbar. Das Gerät hat eine hohe Stabilität mit einer maximalen Frequenzabweichung von 1ppm. Die Bedienung geschieht über die Frontblende (mit Frontbediensperre) und per RS-232. Die Konfiguration und Bedienung werden durch ein LCD-Display unterstützt. 16 Konfigurationen sind im Gerät speicherbar und bei Bedarf abrufbar. Ein beleuchteter Netzschalter in der Gerätefront dient als Betriebsanzeige.
Technische Daten
Eingang
Sync für Genlock mit Durchschleifausgang

Ausgänge
Video:


8x CV mit BNC





4x SDI mit BNC

Digitalaudio:

2x AES 75Ω mit BNC-Buchse




2x AES/EBU mit XLR-Buchse

Analogaudio:

unsymmetrisches Stereo mit Cinchbuchsen




2x symmetrisches Audio mit XLR-Buchse

Video-Standards
PAL und NTSC
Farbbalken
8 Muster
Rauschabstand
Video 73dB,  Audio 89dB

Frequenzstabilität
1ppm

Audiofrequenzen
10 Hz bis 20kHz
L/R Kanäle
getrennt regelbar
Speicher
16 Konfigurationen

Steuerung
Fronttasten (mit Display und Frontbediensperre) und RS-232

Digitalisierung
Video 10Bit/27MHz,  Audio 20Bit/48kHz

Stromversorgung
integriertes Netzteil für 100 – 240VAC, 50/60Hz
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufähig, 1HE
Zubehör
Netzkabel, Nullmodem-Adapterkabel, Windows basierte Steuersoftware
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


SG-6006
