Ausschreibungstext
         SP-11D
Digitaler Videoprozessor für Multinorm und Multiformat mit SDI
Beschreibung
Das Gerät ist ein Videoprozessor mit den Funktionen Stabilisierverstärker, Time Base Corrector (TBC), Testsignalgenerator, Formatwandler und Normwandler für CV, S-Video, SDI und Komponentenvideo (YUV, RGB oder RGBS). Der gewählte Eingang wird gleichzeitig als CV, S-Video, SDI (2x) und Komponentenvideo (YUV oder RGBS) ausgegeben. Das Gerät kann sowohl durch ein externes Signal synchronisiert werden als auch selbst ein Syncsignal z.B. für Genlock erzeugen. Eine Bildteilerfunktion bietet die Möglichkeit, das Originalbild und das bearbeitete Bild gleichzeitig zu sehen. 16 Konfigurationen sind im Gerät speicherbar und bei Bedarf abrufbar. Die bei Abschalten des Gerätes eingestellte Konfiguration wird gespeichert und beim Wiedereinschalten aktiviert. Die Bedienung des Gerätes geschieht durch die Fronttasten mit LCD-Display und RS-232. Standbild und Frontbediensperre sind möglich. Das Bild kann horizontal und vertikal positioniert werden durch Einstellung von H Shift und V Shift. Ein beleuchteter Netzschalter in der Gerätefront dient als Betriebsanzeige.
Technische Daten
Eingänge
Sync für Genlock mit Durchschleifausgang (BNC)

1x CV mit BNC

1x S-Video mit 4-Pin Hosidenbuchse



1x Komponentenvideo (YUV, RGsB, RGBS) mit 4 BNC-Buchsen 



1x SDI mit BNC




1x RS-232 mit D9-Buchse

Ausgänge
1x CV mit BNC

1x S-Video mit 4-Pin Hosidenbuchse

1x Komponentenvideo (YUV, RGsB, RGBS, RGBHV) mit 3/4/5 BNC-Buchsen





1x CV (Splitter) mit BNC

2x SDI mit BNC

Bandbreite
5MHz @-3dB (voll beschaltet)

Video-Standards
PAL, SECAM und NTSC
Testbilder
7 Muster
Rauschabstand
60dB
Speicher
16 Konfigurationen

Steuerung
Fronttasten (mit Display und Frontbediensperre) und RS-232 
Digitalisierung
10Bit

Stromversorgung
integriertes Netzteil für 100 – 240VAC, 50/60Hz
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufähig, 1HE
Zubehör
Netzkabel, Nullmodem-Adapterkabel
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


SP-11D
