Ausschreibungstext
  Sierra Pro 3232S
Kreuzschiene für Audio mit 32 Eingängen und 32 Ausgängen

Das Gerät wird zusammen mit einer entsprechenden Video-Kreuzschiene der Reihe Sierra Pro XL eingesetzt.

Audio

Frequenzgang

20Hz bis 20kHz (±0,1dB), 100kHz (-3dB)

Signaltyp

symmetrisches oder unsymmetrisches analoges Stereo

Eingangspegel

Anpassung -10dB bis +15dB per RS-232, Frontblende und Software
Ausgangspegel

Regelung Stumm/ -59dB bis +15dB per RS-232, Frontblende und Software
Steuerung

Seriell


RS-232, RS-422, RS-485

Frontbedienung

mit 80stelliger LCD-Anzeige als Statusinfo 
Ethernet


ARP, ICMP, TCP/IP, Telnet, HTTP
Programm

Windows® basierte Software für Konfiguration und Diagnose

Steuerpanel

abgesetztes programmierbares Panel optional anschließbar
Firmware Update
per Download verfügbar

Allgemein

Gehäuse 

Metall, 19Zoll einbaufertig, max 3HE
Stromversorgung
90 – 240VAC, 50/60Hz, redundante Stromversorgung eingebaut
Betriebstemperatur
0 bis 40°C
Lagertemperatur
-30 bis +60°C

Feuchtigkeit

10 bis 90% rel. Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Zulassungen

UL, CE

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer SierraVideo

Typ


Sierra Pro 3232S 
