Ausschreibungstext
Sierra Pro XL 1204V3
Kreuzschiene für RGB mit 12 Eingängen und 4 Ausgängen

Beschreibung

Die Videosignale können im Format  RGsB, YUV, Y/C, HDTV oder FBAS geschaltet werden. Die Syncsignale werden am Eingang erfasst und gemeldet und für den Ausgang regeneriert. Die Syncsignale werden vor den RGB-Signalen umgeschaltet, um bei nicht-synchronen Quellen ein störungsfreies Umschalten zu gewährleisten. Synchronisierte Quellen werden in der vertikalen Austastlücke umgeschaltet (Genlock). 

Durch Einzelschaltung der Ebenen kann ein RGB-Port z.B. auch durch ein Y/C und ein FBAS-Signal gleichzeitig belegt werden. Andererseits lassen sich verschiedene Ein- und Ausgänge zu einer Gruppe zusammenfassen und als solche steuern. 

Die Steuerung soll über Fronttasten, ein abgesetztes Bedienpult, seriell und über einen eingebauten Webserver möglich sein und der Status auf einem Frontdisplay angezeigt werden.

Technische Daten
Video

Bandbreite 

≥450MHz (-3dB) unter Volllast
Pulsrate


bis 200kHz
Übersprechen

-80dB bei 1MHz, -47dB bei 100MHz oder besser
Anschlüsse

je 3 BNC für Ein- und Ausgänge
Impedanz

75Ω ±1%
Signaltypen

RGsB, RsGsBs, HDTV, Komponenten, S-Video, FBAS

Signalpegel (Eing.)
300mVss bis 2,5Vss

Verstärkung

1:1

Ausgänge abschaltbar und Stummschaltung 
Steuerung

Seriell


RS-232, RS-422, RS-485

Frontbedienung

mit 80stelliger LCD-Anzeige als Statusinfo 
Ethernet


ARP, ICMP, TCP/IP, Telnet, HTTP, Webserver integriert
Programm

Windows® basierte Software für Konfiguration und Diagnose

Einzelschaltung
jede Signalebene kann unabhängig geschaltet werden, dadurch kann ein RGB-Eingang stattdessen z.B. für FBAS und S-Video genutzt werden.

Steuerpanel

abgesetztes programmierbares Panel optional anschließbar
Firmware Update
per Download verfügbar

Allgemein

Gehäuse 

Metall, 19Zoll einbaufertig, max 3HE
Stromversorgung
90 – 240VAC, 50/60Hz
Betriebstemperatur
0 bis 40°C
Lagertemperatur
-30 bis +60°C

Feuchtigkeit

10 bis 90% rel. Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Zulassungen

UL, CE

Garantie


7 Jahre 

Komplett liefern, montieren, betriebsfertig anschließen, konfigurieren und in Betrieb nehmen
Hersteller

Kramer SierraVideo

Typ


Sierra Pro XL 1204V3 
