Ausschreibungstext
           TP-142
Empfänger für Computergrafik mit Stereo-Audio über Twisted Pair Kabel
Beschreibung

Das Gerät ist ein Empfänger für Computergrafik-Signale mit Stereo-Audio über Twisted Pair Kabel. Die Signale mit einer maximalen Auflösung von UXGA (1600x1200) werden bis zu 250m Das Gerät hat Polaritätsumschalter für vertikale und horizontale Syncpulse.übertragen und dann zurückgewandelt. Dabei kann das Audiosignal gleichzeitig als analoges Stereosignal und als S/PDIF-Signal abgenommen werden. Das Gerät hat Einstellregler für Pegel und Verstärkung, um das System optimal an die Kabellänge anzupassen. Das Gerät hat Polaritätsumschalter für die vertikalen und horizontalen Syncpulse. Das System ist HDTV kompatibel. 
Technische Daten
Eingang
RJ-45-Buchse 
Ausgänge
HD15-Buchse für Computergrafik, 3,5mm Stereobuchse für Analog-Audio und Cinch-Buchse für S/PDIF Digital-Audio
Max. Auflösung
UXGA (1600x1200)
Steuerung
Einstellregler für Pegel (Verstärkung) und EQ (Entzerrung):


Pegel

-7,5dB bis +4,4dB


EQ

0dB bis +33dB @50MHz

LED-Anzeige
vorhandene Spannungsversorgung, vorhandenes Eingangssignal
Systemreichweite
250m
Kabel
UTP- oder STP-Kabel
Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil (bis 50m Übertragungslänge ist es ausreichend, nur ein Gerät, Sender oder Empfänger, mit Spannung zu versorgen. 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
Netzteil
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


TP-142
