Ausschreibungstext
         TP-205A
Übertrager für Computergrafik, Audio und RS-232 über Twisted Pair Kabel
Beschreibung

Das Gerät ist ein Übertrager für Computergrafik-, Stereoaudio- und RS-232-Signale über Twisted Pair Kabel. Die Signale mit einer maximalen Auflösung von WUXGA bzw 1080p werden von fünf parallelen Ausgängen bis zu 100m übertragen und dann von kompatiblen Empfängern zurückgewandelt. Das System ist HDTV kompatibel. Die Audiosignale können entweder in analoger Form oder als S/PDIF eingegeben werden. Alle Signaleingänge (Computergrafik und die beiden Audioeingänge) können an einen Ausgang durchgeschleift werden, um z.B. einen weiteren Übertrager anschließen zu können. Die Polaritäten des H-Sync und V-Sync sind durch einen Schalter wählbar. Das Gerät hat einen Netzschalter in der Front, dessen Beleuchtung die Funktion einer Betriebsanzeige hat.
Technische Daten
Eingänge

HD15-Buchse für Computergrafik mit Durchschleifausgang,




3,5mm Buchse für analoges Stereoaudio mit Durchschleifausgang,





Cinchbuchse für digitales S/PDIF-Audio mit Durchschleifausgang,





Schraubklemmen für RS-232 mit Durchschleifausgang

Ausgänge
5x RJ-45-Buchse für LINE OUT 1 bis LINE OUT 5
Max. Auflösung
UXGA, 1080p
Max. Ausgangspegel
Video 1V,  Audio 2,3V
Audio-Bandbreite
20Hz bis 20kHz @0,5dB
Audio-Rauschabstand
80dB

LED-Anzeige
vorhandene Spannungsversorgung
Systemreichweite
100m
Steuerung
2 Schalter für H- und V-Polaritätswahl

Kabel
UTP- oder STP-Kabel
Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil (Bis 50m Übertragungslänge ist es ausreichend, nur ein Gerät, Sender oder Empfänger, mit Spannung zu versorgen.) 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 2 Geräte nebeneinander
Zubehör
12VDC-Netzteil für 100-240VAC
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


TP-205A
