Ausschreibungstext
          TP-310A
Twisted Pair Empfänger und 1:10 Verteilverstärker für Computergrafik, Audio und RS-232 
Beschreibung

Das Gerät ist ein Empfänger für Computergrafik-, Audio- und RS-232 Signale über Twisted Pair Kabel. Die Signale mit einer maximalen Auflösung von UXGA bzw 1080p wurden vom kompatiblen Übertrager bis zu 100m übertragen und werden dann von diesem Empfänger zurückgewandelt und an zwei parallelen Ausgängen ausgegeben. Außerdem wird das eingehende Twisted Pair Signal an zehn parallelen RJ-45 Buchsen wieder ausgegeben. Das System ist HDTV kompatibel. Pegel und EQ sind für den UXGA-Ausgang regelbar. Die Spannungsversorgung des Gerätes wird durch den beleuchteten Netzschalter in der Front angezeigt. Eine LED zeigt aktiven Signaleingang an. 
Technische Daten
Eingang


RJ-45-Buchse 
Ausgänge
1x HD15-Buchse für Computergrafik, 5x RJ-45 Buchse für LINE OUT 1 bis 5, 1x 3,5mm Buchse für Analogaudio, 1x Cinchbuchse für S/PDIF, 2 Schraubklemmen für RS-232 OUT
Max. Auflösung
UXGA, 1080p
Max. Ausgangspegel
Video 1,3Vss/75Ω,  Audio 2,3V/10kΩ
Audio-Rauschabstand
75dB (für das Gesamtsystem Sender + Empfänger)
Audio-Bandbreite
20Hz bis 20kHz @1dB
Abtastrate für S/PDIF
48kHz

LED-Anzeige
aktiver Signaleingang
Systemreichweite
100m
Steuerung
Pegel -10dB bis +1,7dB,  EQ 0dB bis +33dB @50MHz
Kabel
UTP- oder STP-Kabel
Stromversorgung
integriertes Netzteil für 100-240VAC (Bis 50m Übertragungslänge kann dieses Gerät weitere Empfänger mit Spannung versorgen.) 
Gehäuse
Metall, 19Zoll einbaufähig, 1HE
Zubehör
Netzkabel
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


TP-310A
