Ausschreibungstext
           TP-45
Twisted Pair Übertrager für Komponenten- oder Computergrafik-Video mit Audio (analog oder S/PDIF)
Beschreibung

Das Gerät ist ein Übertrager für Komponenten- oder Computergrafik-Signale mit analogem oder S/PDIF-Audio über Twisted Pair Kabel. Die maximale Videoauflösung ist WUXGA bzw 1080p, die maximale Systemreichweite ist 100m. Die Eingangssignale werden im kompatiblen Empfänger in die Originalform zurückgewandelt. Das System ist HDTV kompatibel. Zur optimalem Kompatibilität hat das Gerät Umschalter für die Polaritätswahl von H Sync und V Sync. 
Technische Daten
Eingänge
1x HD15-Buchse für Computergrafik,

3x Cinch-Buchse für Komponentenvideo,


1x 3,5mm für Analogaudio,


1x Cinch-Buche für S/PDIF

Ausgang
1x RJ-45-Buchse
Steuerung
Eingangsumschaltung Video, Eingangsumschaltung Audio, Polaritätsumschaltung H Sync und V Sync
Max. Auflösung
WUXGA bzw 1080p
Audio-Abtastrate
48kHz
LED-Anzeigen
vorhandene Spannungsversorgung
Systemreichweite
100m 

Kabel
UTP- oder STP-Kabel
Stromversorgung
externes Netzteil (bis 50m Übertragungslänge ist es ausreichend, nur ein Gerät, Sender oder Empfänger, mit Spannung zu versorgen. 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, 3 Geräte nebeneinander
Zubehör
5VDC-Netzteil für 100-240VAC
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


TP-45
