Ausschreibungstext
           VA-10
Kabellaufzeit-Korrektor für VGA/UXGA
Beschreibung
Das Gerät bietet eine Korrekturmöglichkeit für die unterschiedlichen Kabellaufzeiten der drei Farbsignale in Computergrafiksignalen. Durch die einstellbaren Verzögerungen können die scheinbaren Konvergenzfehler eliminiert werden, die besonders bei langen Kabelstrecken entstehen.
Technische Daten
a) Video
Eingang 
1x HD15-Buchse (0,7Vss/75Ω, H- und V-Sync TTL-Pegel)
Ausgänge
1x HD15-Buchse (0,7Vss/75Ω, H- und V-Sync TTL-Pegel)
Bandbreite (-3dB)
140MHz

Steuerung
Pegel -1,6 bis +6dB, EQ 0 bis +6dB

Max. Ausgangspegel
1Vss
Rauschabstand
71dB
Steuerung
3 Potis für R/G/B 0 bis 62ns

b) Allgemein

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig, 1HE, drei Geräte nebeneinander
Zubehör
12VDC-Netzteil für 100-240VAC
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VA-10
