Ausschreibungstext
           VA-14
4-Kanal Mischer für symmetrisches Audio
Beschreibung
Das Gerät mischt vier verschiedene symmetrische Audiosignale zu einem gemeinsamen Ausgang. Der Ausgang ist doppelt ausgeführt. Zusätzlich hat das Gerät einen frontalen Kopfhörerausgang. Alle Ein- und Ausgänge haben einen zugeordneten Pegelregler. Die Eingänge bieten eine schaltbare Phantom-Spannung und die Umschaltung zwischen Mikrofon- und Line-Pegel. Der Betriebsschalter hat eine Beleuchtung, die gleichzeitig als Betriebsanzeige dient.
Technische Daten
Eingänge
4x XLR-Buchse mit schaltbarer 48VDC Phantom-Spannung, einzeln umschaltbar zwischen Line  und Mikrofon
Ausgänge
2x XLR-Stecker, symmetrisch, 1x 6,35mm Stereoklinke 
Bandbreite (-3dB)
40kHz

Steuerung
Line In – Line Out = -57dB bis -14dB, Mik. In – Line Out  = 0dB bis +60dB, Line In – Kopfh. Out = -47dB bis -18dB, Mik. In – Kopfh. Out = 0dB bis 59dB

Umschalter für Eingangswahl Line/Mik., Phantomspannung Ein/Aus, Ausgangspegel Line/Mik.
Ausgangspegel max.
Line = 20Vss, Kopfhörer = 4,5Vss, Mik. = 300mVss
Rauschabstand

84dB (Line/Line), 83dB (Line/Kopfh.), 64dB (Mik./Line), 45dB (Mik./Kopfh.)
Übersprechen

-64dB @20kHz

Allgemein

Gehäuse 

Metall, mit Adapter 19Zoll-montagefähig (1HE), 2 Geräte nebeneinander
Stromversorgung
externes Netzteil
Zubehör


12VDC-Netzteil für 100-240VAC
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VA-14
