Ausschreibungstext
           VA-16xl
Lautstärkeregler und Verstärker für 16 symmetrische Stereo-Audiosignale
Das Gerät hat sechzehn Eingänge für symmetrisches Stereo-Audio mit jeweils unabhängiger Lautstärkeregelung für L und R gemeinsam oder getrennt. Die jeweils eingestellten Pegel werden in einem Frontdisplay angezeigt. Max. 15 Geräte lassen sich zu einem System zusammenschalten, wobei jedes Gerät eine durch Schalter einstellbare Identifizierung erhält. Alle Geräte können dann durch eine durchgeschleifte RS-232 oder RS-485 Leitung gesteuert werden.
Technische Daten
Bandbreite (-3dB)
20Hz bis 40kHz
Eingänge
16x Schraubklemmen +4dBm/30kΩ
Ausgänge
16x Schraubklemmen +4dBm/50Ω
Steuerung
Verstärkung -95dB bis +31dB über Fronttasten, RS-232, RS-485 
Speicherplätze
15 Einstellkonfigurationen können im Gerät gespeichert werden.

Statusanzeige
Frontdisplay mit Verstärkung/Dämpfung in dB für Links und Rechts
Ausgangspegel
>20dBu sym.
Rauschabstand

90dB
Übersprechen

-64dB @20kHz

Allgemein

Gehäuse 

Metall, mit Adapter 19Zoll-montagefertig (1HE)
Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil für 90-240VAC
Zubehör


Netzkabel, Nullmodem-Adapter, Steuersoftware
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VA-16xl
