Ausschreibungstext
        VA-256xl
Audio-Verzögerung für symmetrisches Stereo-Audio
Beschreibung
Das Gerät bietet eine Audio-Verzögerung für symmetrische Stereo-Audio Signale. Das Audiosignal kann einstellbar gegenüber dem Videosignal verzögert werden, wenn das Videosignal durch digitale Bearbeitung nicht mehr synchron mit dem Audiosignal wiedergegeben wird. Einstellung der Verzögerung durch frontseitige Tasten. Ein Display in der Front zeigt die eingestellte Verzögerung an.
Technische Daten
a) Audio
Eingang 
1x Schraubklemmen 4dBu/30kΩ
Ausgang
1x Schraubklemmen 4dBu/50Ω
Ein-/Ausgangspegel
<12dBu symmetrisch
Bandbreite (-3dB)
20Hz – 20kHz

Rauschabstand
>90dB ungewichtet, +10dBu
Verzögerung
1ms bis 5,4s, einstellbar in Schritten von 1ms
Steuerung
Fronttasten mit Anzeige der Verzögerung
b) Allgemein

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig 
Zubehör
12VDC-Netzteil für 100-240VAC, Halterung
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VA-256xl
