Ausschreibungstext
          VA-40
Korrektur der horizontalen Synchronisation von vier Computergrafiksignalen
Beschreibung

Das Gerät ermöglicht die Korrektur der horizontalen Synchronisation von vier Computergrafiksignalen (VGA bis UXGA), wodurch eine seitliche Verschiebung des angezeigten Bildes um etwa ein Drittel der Bildbreite erreicht wird. Zwei Fronttasten und die vier Kanaltasten ermöglichen jeweils eine stufenlose Links-/Rechts-Verschiebung. Diese Einstellungen werden nichtflüchtig im Gerät abgespeichert. Die Ein- und Ausgänge sind als HD15-Buchsen ausgeführt. Die Bandbreite von 1,5GHz stellt sicher, dass auch hochauflösende Bilder das Gerät unverändert durchlaufen. Die integrierte Beleuchtung des Frontschalters dient gleichzeitig als Betriebsanzeige. 
Technische Daten
a) Video

Eingang
 

HD15-Buchse
Ausgang
HD15-Buchse)
Auflösung max.
UXGA

Bandbreite
1,5GHz
Rauschabstand
75dB @5MHz
Übersprechen
-52dB @5MHz

Speicher
Die Einstellungen für vier Kanäle werden nichtflüchtig abgespeichert.

Steuerung
Fronttasten für Kanal, Links, Rechts und Ein (mit Betriebsanzeige)
b) Allgemein

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig 
Zubehör
12VDC-Netzteil für 100-240VAC
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VA-40
