Ausschreibungstext
        VA-680D
Digitalaudio-Verzögerung mit Toslink/Koax-Wandler und Umschalter für vier Eingänge
Beschreibung
Das Gerät bietet eine digitale Audio-Verzögerung für S/PDIF und optische Audiosignale. Das Audiosignal kann einstellbar gegenüber dem Videosignal verzögert werden, wenn das Videosignal durch digitale Bearbeitung nicht mehr synchron mit dem Audiosignal wiedergegeben wird. Die eingestellte Verzögerung wird in einem Frontdisplay angezeigt. Das Gerät gibt das ausgewählte Eingangssignal gleichzeitig als optisches Toslink wie auch als S/PDIF-Signal über Coax (Cinch-Buchse) aus.
Technische Daten
a) Audio
Eingänge 
2x S/PDIF mit Cinch-Buchsen, 2x optisch mit Toslink
Ausgänge
1x S/PDIF mit Cinch-Buchse, 1x optisch mit Toslink 
Kompatibilität
Alle gängigen Studio- und DVD-Normen einschl. Dolby Digital, EX, DTS, ES und PCM
Audio-Abtastraten 
32kHz, 44,1kHz, 48kHz und 96kHz
Verzögerung
bei Abtastrate 32kHz: 0 bis 999ms, bei 44,1kHz: 0 bis 740ms, bei 48kHz: 680ms, bei 96kHz: 0 bis 340ms
Steuerung
Fronttasten für Eingangswahl und Einstellung der Verzögerung, Anzeige der Verzögerung durch LEDs in der Front, pro Eingang kann ein Verzögerungswert eingestellt und abgespeichert werden. 
b) Allgemein

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig 
Zubehör
12VDC-Netzteil für 100-240VAC, Halterung
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VA-680D
