Ausschreibungstext
        VM-100YC
1:10 Verteilverstärker für S-Video
Das Gerät ist ein Verteilverstärker für S-Video-Signale (Y/C). Das Eingangssignal wird entkoppelt und an zehn identische Ausgänge verteilt. Y- und C-Pegel sind durch Regler einstellbar. Alle Anschlüsse sind als vierpolige Hosiden-Buchsen ausgeführt.
Technische Daten
a) Video
Eingänge 
1 Hosiden-Buchse (Y=1Vss/75Ω, C=0,3Vss/75Ω), 1 Hosiden-Buchse als Durchschleifausgang mit Abschlussumschalter HiRes / 75Ω
Ausgänge
10x Hosiden-Buchsen 
Max. Ausgangspegel
1,9Vss
Bandbreite (-3dB)
275MHz (Y) voll beschaltet
Rauschabstand
81,4dB
Steuerung
Potis für Pegeleinstellung Y=-1,4dB bis +6dB, C= -1dB bis +6,3dB
b) Allgemein

Stromversorgung
externes 12VDC-Netzteil 
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig (2 Geräte nebeneinander), 1HE
Zubehör
Netzteil
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VM-100YC
